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RECYCLING®

Degerli hammaddelerin yuksek getirili
geri donusumu

Harici aritma ve geri donusum firmalarindan
bagimsiz uygulama

Orjinal Solventinizi(tineri) ayni kalitede
tutabilme

Daima yuksek kalitede solvent
kullanabilme

Satinalmada ve atik seklinde olusan maliyetierde
95% e varan iyilestirme

Dusuk operasyon maliyetleri

Otomotiv Endustrisi

Bir yildan kisa surede maliyetini

Urunun Kullaniciya Yararlari

geri dondurecektir Kimya Endustrisi
Baski Endustrisi
Stoklanan solvent nedeni ile olusan Elektronik

maliyetleriniz dusecektir Genel Endustri

: : Makina Endustrisi

Cevre kontrol yasalarinca onayli _ -
( 1SO sertifikasi icin yararli ) Plastik Endustrisi
Boya Endustrisi

Kagit Endustrisi
Kosmetik Endustrisi
Ecza Endustrisi

El Isi Atolyeleri
Optik Endustrisi
Cevre

Profesyonel Temizlik ve Geri Donusum
Tekstil Endustrisi

Ambalaj Endustrisi

Ham Madde

Deniz

Mekanik Endustrisi

Metal Isleri

Ahsap ve Mobilya Endustrisi
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Mini Solvent Geri Donusturucu

Teknik data B5-21 BS-31
Dolum Hacmi 21 il
Damitma orani ortalama. " 517N

Isinma zamani ontalama. I h

Isitma Derecesi max, 200°C

Cihazin calisma basinei max.0,5 bar

Vakum {opsivonal) max.250 mbar
Elektrik Baglantisi 230V AS0Hz

Isitma, guc twketimi 2 kW

Hava basinci ve tuketimi 9 bar, 200 L/min_{approx.)
Bs-21
Termal vag 741 13,51

Derin 1 Genis xYuksekim) 08 x 06 x 1,1 08 x05x 1,3

Agirlik Ortalama. B0 kg 118 kg

" Sobvent tipine , kirlilige ve calisma basineina gore degisir.

Urunun Yararlari
Ex-proof

Kisa isitma ve uygulama zamani
Kucuklugu nedeni ile yerden kazanim

Ozel tasarimi sayesinde olusan
atiklar kolaylikla atilabilir

Kirli solventler canta/ torba
icinde damitilabilir

= Uniteden basit bir sekilde
cikartilabilir

= zahmetsiz tank temizligi

Yuksek kalitede bilesenler

ve isleme yetenegi
Dusuk isletim maliyeti

Kolay kurum ve kullanim
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RECYCLING
Compact Solvent Geri Donusturucu

@ Teknik data Compact

Dolum Hacmi, devamli 351

Damitma orani ortalama. 7-20 I/'h

Isinma zamani ortalama. 0.5h

Isitma Derecest max. 200°C
Elektrik Baglantisi 230 V/50 Hz/3Ph
Isitma, guc tuketimi 4.5 kW

Ortalama Hava Basinci. 6 bar max.50 1/hr

Sogutma suyw(8-12°Cjortalama. 0,2 m/h

Derin x Genis xYuksekim) [Bx08x L6
Agirlik Ortalama. 140 kg

'Solvent tipine , kirlilige ve calisma basincina gore degisir

Compact'in Yararlari

Otomatik ve devamli doldurma( Kirli Solvent)
= el degmeden solvent doldurma
= doldurma seviyesini devamli olarak sabitleme

Yatay damitma tanki

= kolay temizlenebilir tank

= Pahali plastik torba kullanimina son

= gerek olmayan hicbir ek veya egim yok

Kucuk damitma tanki
= Solventlerin hizla isitilmasi
= Kucuk makine ile yapilabilecek en yuksek
oranda damitma @

SIEMENS dijital kontol birimini iceren patlamaya
dayanikli elektrik panosu

= Otomatik operasyon

= Otomatik-durma,kirli solvent clmayinca

= Otomatik-durma, asiri isinmada

= Otomatik-durma, termal yag oclmadiginda

Su segutma
=Yuksek cevre isisina ragmen solvent buharinin
optimum sekilde yogunlastirilmasi

Avrupa Cevre Yasalarina uygun olarak uretilmistir
=Yuksek guvenlik ve uygulama standartlari

www.akmboya.com
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Buhar Isitmali Solvent Geri Donusturucu

Teknik data DSC-100 DSC-200
Dolum Haemi, devamli 0l 100 1
Damitma orani ortalama. 20-70 L/'h 30150 1/
Isinma zamani ontalama. 0,25 h 0,25 h
Isitma derecesi o, | ROPC

Isitma kazani basinci miax. [0 bar

Vakum abs, (opsivoncl) max, ¥ mhar

Elektrik baglantisi IR0-410V « 50 Hz # 3Ph

Isitma icin guc sarfiyati 12 kW 12 kW (standart)
(opsivonel 24 or 36 kW
Vakum unitesinin guc sarfivati (opsivonel) 1,1 kW

Ortalama basinc ve hava tuketimi 6 bar max.,50 L/min.

Ortalama sogutma suve sarfivati 0,6 mvh  (8-12°C) 0.5 - 1.3 m¥h
Derin x Genis xYuksckim) 14x1L0x 1,6 1Az 1,0z,
Ortalama Agirlik 500 kg 00 kg

"Solvent tiping , kirlilige ve calisma basincina gore degisir
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Modern Buhar Isitmali Geri Donusum Sisteminin Yararlari

Otomatik ve devamli solvent besleme
= doldurma seviyesi devamli sabit tutulmakta,
damitilmis temizdevamli su akisi
Paslanmaz celikten imal edilenyatay damaitma tanki
= tanklarin kolay hizli temizligi
Otomatik operasyonlar icin kullanisli 100-200 | tank hacmi

Modern buhar isitmali

Convensiyonel termal yagli isitma sistemlerinden daha
hizli sekilde solventin isitilmasi

Yag degistirmeye gerek yok= maliyet dusurur

Isitma elemanlarindan dogan problemlere son
daima duzenli ve sabit isitma gucu

Makinada olusan yag problemlerine son
Kapali sistem: Dis etkenlere dayali korozyona son

Tel : 0212 486 06 63
Fax: 0212 486 06 18 8
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Su Evaporator RECYCLING®
Teknik data WSC-150 WSC-300 WEC-Td
Damitma orani ortalama” 130 1/day 340 1 day 736 1/ day
7.5 I/h 22,5 I/h 5 1M
Guc Sarfivati 2.5 kW TEW 7.1 kW
Voliaj v 400V =3Ph A0V -3Ph
Frekans 30 Hz 50 Hz 50 Hz
(uc Sarfivatis] 1,33 kWh1 0,33 kWh1 0,225 kWh1
Maks Isi degeri 2150 keal/h 7740 keals/h 5600 keal/ T
Sogutma icin hava sarfivati 1000 m'/h 4500 m'/h 4500 m'#h

Derin x Genis xYuksckim) 071 x 0067 x L35 L0 x LS x 2,0 1.2 x 0,65 x 1,95

Ortalama Agirlik. 160 kg 640 kg 380 kg

Gurultu Sevivesi < 80 dBA = R0 dBA = #0 dBA

Atik su ile temas eden AISI316L+PP AISI3L6L+PP  AISISI6L+PP
malzeme

"Diger Modellerimiz WEC-1400, WSC-2400, WSC-4000, WSC-6000,

WEC-12000, WSC-24000 or WSC-48000 istege pore

WSC-6000

Suyun Temizlenmesi

EX-proof ozelligi tasimayan su evaporatoru isi
pompalama ve vakumlama teknolojisinin kombine
edildigi yeni teknoloji ile endustriyel atiklari

geri donusturerek dusuk sicaklikta damitmaktadir
Bu teknoloji ile cok dusuk enerji sarf edilmektedir.
Ortalama 35°C ve 40mbar in ardinda kalan basincta
su bazli solventler yogusturulabilmektedir.Vakum
etkisi su jet pompalari ile elde edilmektedir.Sivi
devamli olarak eklenmekte ve evaporator de sabit
sekilde prosese tabi tutulmaktadir.Geri donusturulen
(Damitilan) su kendi agirligi ile 20°C sabitlenerek
disari akmaktadir.

Yogunlastirilan sivida bulunan kirlilik otomatik olarak
pompalar tarafindan disari atilmaktadir. TUm sistem
PLC tarafindan kontrol edilmektedir ve 24 saat
guvenli bir sekilde calisabilir.
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