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Toz Boya Kabinleri

TOZ BOYA KABINLERI
PCE-FK1 Toz Boya Kabini, 1 Filtreli
PCE-FK2 Toz Boya Kabini, 2 Filtreli
PCE-FK3 Toz Boya Kabini, 3 Filtreli
PCE-FK4 Toz Boya Kabini, 4 Filtreli
PCE-FK5 Toz Boya Kabini, 5 Filtreli

Toz boya sisteminin en pratik ve kullarush modeli, filtre sistemli geri kazarmml
toz boya sistemidir. Bu sistemde toz partikilleri parcalanmaz ve dindsimdeki
boyanin yizey gorinimindeki kalite bozulmaz. Toz boya kabinlerimiz 1,5 mm
dkp sacdan yapilmis ve Uzeri boya ile kaplanmistir.

Filtreler kumanda panosu icinde bulunan elektronik kart vasitasiyla otomatik
olarak temizlenmektedir. Ayrica pano Uzerinde manuel filtre temizleme buton-
lan mevcuttur,

Toz partikillerinin emis havasi ile yatay olarak yonlendirilmesi, topraklanmasi
yapilmis boyanacak parcaya en uygun sarilma aplikasyonu saglar. &Renk
dedistiriimesi icin gerekli zaman dider sistemlere nazaran cok kisadir. Yedek toz
boya filtrelerinin ve deponun hazir bulundurulmasi halinde temizlik 10 dakika
gibi kisa bir sUrede gerceklesir,

Sistemde kullarulan havanin temiz ve kuru olmasi saglanmalidir. Elektrik
kumanda sistemlerindeki motorlar termik rdle ile korunmaktadir,
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Su Perdeli Boya Kabinleri
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BOYA KABINLERI Tek Su Perdeli
BK-15 Boya Kabini { Olcu:1.500x1.850x2.340+ Fan grubu)

BK-20 Boya Kabini ( Olcu:2.000x1.850x2.340+ Fan grubu)

BK-30 Boya Kabini { Olcu:3.000x1.850+2.500%2.340+Fan grubu)

Yas boya kabininin konstriksiyonu galvaniz panellerden meydana
gelmektedir. Boya kabininin disi elektrostatik toz boya kaphdir. Kabinin su
perdesi galvanizli sacdan yapilacaktir, Su havuzu ve filtrasyon tanki 2 mm
galvaniz sacdan imal edilecektir. Kabinde havanin yikanmasi nozullar
vasitasi ile yapilir.

5u perdesinden kacan boya partikilleri yikama nozullarinda yakalamir. Bu
nozullar aliminyum malzemeden yapilmis olup kolayhkla sékilip temizle-
nebilir. Ust tasma kabi ve nozul basing ayar icin ayri ayri vana mevcuttur.
Pompa emis oncesi iki kat su filtresi vardir. Emis tankinda tasma borusu,
sistemin suyunu bosaltma vanasi ve taze su giris borusu vardir. Elektrik
panosu kabin Uzerinde olup, elektrik motorlan termik rélelerle
korunmaktadir.

Aydinlatma 2x40W etanj armatirle yapilmaktadir. Su perdeleme ve hava
yikama sistemi ile boya partikilleri en iyi sekilde tutulmaktadir. Boyama
esnasinda sistemde boya yapilan calisma alanimin altinda parcanin tank
icine dismesini engelleyici koruma kafesi mevcuttur.
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Cift Su Perdeli Boya Kabinleri

BOYA KABINLERI Cift Su Perdeli
CSK-3000 Boya Kabini ( Olcu:3.000x1.850+2.500x2.340+Fan grubu)

Yas boya kabininin konstriksiyonu galvaniz panellerden meydana
gelmektedir. Boya kabininin disi elektrostatik toz boya kaplidir. Kabinin su
perdesi galvaniz sacdan yapilacaktir. Su havuzu ve filtrasyon tanki 2 mm
galvaniz sacdan imal edilecektir. Kabinde havanin yikanmasi nozullar
vasitasi ile yapilmaktadir, Su perdesinden kacan boya partikilleri yvikama
nozullarinda yakalanir. Bu nozullar aliminyum malzemeden yapiimis olup
kolaylikla sokilip termizlenebilir.

Ust tasma kabi ve nozul basing ayar igin ayr ayn vana mevcuttur. Pompa
emis dncesi iki kat su filtresi vardir. Emis tankinda tasma borusu, sistemin
suyunu bosaltma vanasi ve taze su giris borusu vardir, Elektrik panosu
kabin Uzerinde olup, elektrik motorlan termik rdlelerle korunmaktadir.
Aydinlatma 2x36 W etanj armatirle yapilmaktadir. Su perdeleme ve hava
yikama sistemi ile boya partikilleri en iyi sekilde tutulmaktadir. Boyama
esnasinda sistemde boya yapilan calisma alamimin altinda parcanin tank
icine dismesini engelleyici kotuma kafesi mevcuttur. Havuzdaki suyun
uzun sire kullanilabilmesi icin perdeden akan su filtreden gecirilerek tanka
verilecektir. Boyama esnasinda olusacak solventler egzost faniyla disan
atilacaktir.
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Oda Tipi Boya Kabinleri

AKM Enduistri Bolimd bitirme operasyonlarinin akla gelebilecek bitin
tdrleri icin dridnler inanilmaz cesitli sunmakta olup, ahsap projeleri icin ideal olan
kiiclik, tezgah tipi boya kabinlerinden otomatik tamamlama sistemlerine cesitleri

bulunmaktadir. AKM Endistrivel her tir ve her olgekteki isletmeler icin cézimler
sunmaktadir.
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Konveyor Gecisli Boya Kabinleri
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Kutu Tipi Boya Kabinleri
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KUTU TIPI KABIN KULLANISLI VE ERGONOMIK BIR HACME SAHIPTIR.

BOYANAN PARCAYA NUFUZ ETMEYEN BOYA PARTIKULLERI VE ZEHIRLI
GAZLAR KABIN UZERINDE BULUNAN FAN VASITASI ILE DISARI ATILIR.

KABINIMIZIN GOVDE KISMI GALVENIZ SACDAN IMAL OLUP DIS KISMI
ELEKTROSTATIK TOZ BOYA ILE KAPLIDIR.

ATIK GAZ FANI VASITASI iLE ORTAMDA TUTUNAMAYAN BOYA
PARTIKULLERI EGZOST EDILIR. KABIN IGI FLUORESAN LAMBA iLE
AYDINLATILMAKTADIR.

SISTEMDEKI MOTORLAR TERMIK ROLE fLE KORUNMAKTADIR.

KABINDE BULUNAN FILTRELER KOLAY DEGISTIRILEBIR TIPTE DIZAYN
EDILMISTIR.
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Konveyor Gegisli Firin Cesitleri

FIRINLAR

BFA-2500 Firin,LPG, 40.000 kcal/h ( Olcu:2.500%1.200x%1.750 )
BFK-2000 Firin,7mt konveyaor,LPG,40.000kcal/h(Olcu: 2.000x1.200x1.500)
BFK-2500  Firin,8.5mt konv.,LPG,40,000kcal/h{0Olcu:2,500x1.200x1.900)
BFK-3000  Firin,10mt konveyor,LPG,40.000kcal/h{Olcu: 3.000x1.200x1.900)

Firnnnlanimiz termobloklu olup tercih edilen sicakliklarda elde
edilen 1s1 cehennemlikte olusturulup hava sirkilasyon fani ve lfleme
menfezleri sayesinde firin icinde homojen olarak dagitilir. Firin, sand-
vig tip demonte panellerden olusmaktadir.

Firin kapi sistemi, izolasyonlu olup sistemde dodabilecek isi
kayiplar kap! kanadina monte edilen i1siya dayanikl silikon contalar
sayesinde onlenir.

Tel: 0212 486 06 63 5 www.akmboya.com
Fax: 0212 486 06 18 infe@akmboya.com



AKM Boya Makine Sanayi ve Ticaret Ltd Sti
Ikitelli 0.5.B., Tormak Sanayi Sites|,0 Blok No:22
Kucukcekmece -Istanbul TURKEY AKM

Kutu Tipi Firin Cesitleri

Sicaklik kontrold, firin igerisindeki termokuptlin brilére
ikaziyla olur. Brulor, 1si ihtivacina gore otomatik olarak devreye girip
cikmakta ve boylelikle maksimum enerji tasarrufu saglanmaktadir.
Kumanda panosundaki dijital gosterge ayarlanan i1siyi buldugunda
zaman rolesi devreye girer, pisirme slresi sonunda korna ikaziyla firin
bosaltilir.

Degisik tiplerde firin imalatlarimiz vardir. Bunlarin bazilari; Araba ile
ylklemeli kutu fininlar, Konveydrld kutu tipi finnlar, Konveyorla
stirekli finnlar v.b.
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